
ELEVADORES DE TIJERAS
M45
MLP30/40/50



M45N/M45AT/M45LT/M45LTAT

El sistema hidráulico 
de sincronización con 
ajuste automático del 
nivel impide la ele-
vación o el descenso 
unilateral de la carga.

LOS ELEVADORES DE TIJERAS DE LA SERIE M SON ESPECIALMENTE ADECUADOS PARA LA ZONA DE RECEPCIÓN Y PARA TRA-
BAJOS DE ALINEACIÓN. EN FUNCIÓN DEL CAMPO DE APLICACIÓN, LA SERIE M PUEDE ADQUIRIRSE EN CUATRO VERSIONES 
BÁSICAS Y DOS LONGITUDES DE PLATAFORMA DIFERENTES. 

Tanto los cilindros principales como 
los cilindros del elevador para 
liberar las ruedas están equipados 
con un dispositivo de seguridad de 
bloqueo mecánico. Esto garantiza 
una alta precisión en trabajos de 
alineación y un alto grado de seguri-
dad en el lugar de trabajo.

Unos interruptores 
inductivos de proximi-
dad que trabajan sin 
contacto facilitan un 
funcionamiento fi able 
incluso aunque haya 
suciedad en el entor-
no. Además no hay 
ningún tipo de desgas-
te mecánico.

En nuestra empresa, 
Seguridad se escribe 
con mayúscula. Las 
plataformas se contro-
lan permanentemente 
mediante un infrarrojo. 
A partir de diferencias 
de altura de 50 ± mm, 
se activa de inmediato 
el dispositivo automá-
tico de desconexión.

El descenso de emer-
gencia integrado 
permite el descenso 
de la carga en caso de 
emergencia. El manejo 
en sí se realiza desde 
la centralita de mando 
guardando la distancia 
de seguridad.

La centralita de mando 
cuenta con un grupo 
hidráulico integrado y, 
con ello, contribuye so-
bre todo a reducir los 
gastos de instalación. 
Las 4 piezas laterales 
pueden desmontarse 
de forma sencilla para 
los trabajos de mante-
nimiento.

Los estables pulsado-
res proporcionan un 
manejo sensible del 
elevador. En la centra-
lita de mando, unas 
prácticas bandejas 
ofrecen espacio para 
herramientas, tornillos, 
etc.

Para conseguir una mayor y fl exi-
ble recepción de vehículos, tanto 
pequeños como grandes, en todos 
los modelos LT los elevadores para 
liberar las ruedas están equipados 
con una prolongación de plataforma 
extraíble.

Todos los modelos AT destacan 
por sus escotaduras integradas en 
la superfi cie de rodadura para el 
alojamiento de platos giratorios. 
Las chapas de relleno sirven para la 
adaptación a diferentes distancias 
entre ejes.

Las placas deslizantes integradas 
de bloqueo pneumático, son la base 
para los trabajos de medición sin 
esfuerzos. El especial alojamiento 
de rodillos de plástico proporciona 
un funcionamiento fi able y una larga 
vida útil.

La ilustración muestra el M45LTAT-42

DETALLES



A

B

E

D

F

G

C

H

I

Modelo: M45N-42 M45N-48 M45NAT-42 M45NAT-48 M45LT-42 M45LT-48 M45LTAT-42 M45LTAT-48

Capacidad 4.500 kg 4.500 kg 4.500 kg 4.500 kg 4.500 kg 4.500 kg 4.500 kg 4.500 kg

A. Carrera 1.800 mm 1.800 mm 1.800 mm 1.800 mm 1.800 mm 1.800 mm 1.800 mm 1.800 mm

B. Carrera de elevadores para liberar las ruedas - - - - 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm

C. Longitud total con rampas 
cortas/largas

5800/6200 
mm

6400/6800 
mm

5800/6200 
mm

6400/6800 
mm

5800/6200 
mm

6400/6800 
mm

5800/6200 
mm

6400/6800 
mm

D. Ancho total 2.300 mm 2.300 mm 2.300 mm 2.300 mm 2.300 mm 2.300 mm 2.300 mm 2.300 mm

E. Altura min. 360 mm 360 mm 360 mm 360 mm 360 mm 360 mm 360 mm 360 mm

F. Longitud de plataforma 4200 mm 4800 mm 4200 mm 4800 mm 4200 mm 4800 mm 4200 mm 4800 mm

G. Longitud de plataforma del 
elevador para liberar las ruedas - - - - 1350-2100 

mm
1350-2100 
mm

1350-2100 
mm

1350-2100 
mm

H. Ancho de plataforma 725 mm* 725 mm* 725 mm* 725 mm* 704 mm 704 mm 704 mm 704 mm

I. Ancho plataf. de elev. para liberar ruedas - - - - 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm

Potencia del motor 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW

Conexión eléctrica 
(trifásica)

230/400 V, 
50 Hz

230/400 V, 
50 Hz

230/400 V, 
50 Hz

230/400 V, 
50 Hz

230/400 V, 
50 Hz

230/400 V, 
50 Hz

230/400 V, 
50 Hz

230/400 V, 
50 Hz

Conexión de aire comprimido 6-8 bares 6-8 bares 6-8 bares 6-8 bares 6-8 bares 6-8 bares 6-8 bares 6-8 bares

Tiempo de elevación 45 sec. 45 seg. 45 seg. 45 seg. 45 seg. 45 seg. 45 seg. 45 seg.

Tiempo de elev. del elevador para lib. ruedas - - - - 15 seg. 15 seg. 15 seg. 15 seg.

Tiempo de descenso 45 sec. 45 seg. 45 seg. 45 seg. 45 seg. 45 seg. 45 seg. 45 seg.

Tiempo de descenso del elev. para lib. ruedas - - - - 20 seg. 20 seg. 20 seg. 20 seg.

Peso 1.800 kg 1.900 kg 1.900 kg 2.000 kg 2.200 kg 2.300 kg 2.400 kg 2.500 kg

* Medida incl. rieles para el elevador para   
 liberar las ruedas
N Estándar
AT Para trabajos de alineación
LT Con elevador para liberar las ruedas
ATLT Para trabajos de alineación con elevador   
 para liberar las ruedas

Rampas largas para montaje de 
superfi cie (2.000 mm)

OPCIONES

Detector de holguras de 
2 u 8 movimientos

Kit de iluminación compuesto por 
4 tubos fl uorescentes

Rampas cortas para montaje de 
superfi cie (1.600 mm)

Soportes de goma, 4 unidades, 
altura 40 mm

ACCESORIOS



MLP30/MLP40/MLP50/MLP40AT

LOS ELEVADORES DE TIJERAS DE SUPERFICIE DE LA SERIE MLP SE CARACTERIZAN EN PRIMERA LÍNEA POR UN MODO DE 
CONSTRUCCIÓN EXTREMADAMENTE PLANO; CON UNA ALTURA MÍNIMA DE SÓLO 120 MM CON UNA CAPACIDAD DE 3.000 
KG. DEBIDO A SU EQUIPAMIENTO ORIENTADO A LA PRÁCTICA, LOS ELEVADORES DE TIJERAS MLP SE ADAPTAN ESPECIAL-
MENTE A LA ZONA DE RECEPCIÓN. AMBOS MODELOS AT CUBREN LOS REQUISITOS PARA LOS TRABAJOS DE ALINEACIÓN.

En la versión AT, la serie MLP está 
equipada con un dispositivo de 
seguridad mecánico. Esto garantiza 
una medición exacta del eje y un 
alto grado de seguridad en el lugar 
de trabajo.

Dos circuitos hidráulicos que trabajan 
independientemente el uno del otro, con 
un total de 4 cilindros elevadores, hacen 
posible que no sea necesario utilizar 
trinquetes de seguridad adicionales. De 
esta forma pueden manejarse los elevado-
res de tijeras MLP sin que sea necesaria la 
alimentación adicional de aire comprimido.

Su altura de acceso es extremada-
mente reducida – con 3.000 kg de 
capacidad, sólo de 125 mm – fa-
cilita la recepción de vehículos de 
perfi l bajo. 

Gracias al sistema de elevación 
especial, está disponible la máxi-
ma capacidad en toda la zona de 
elevación. Otros puntos a su favor: 
gran estabilidad y reducida altura de 
construcción.

La ilustración muestra el MLP40AT-42

DETALLES

El sistema hidráulico 
de sincronización con 
ajuste automático del 
nivel impide la ele-
vación o el descenso 
unilateral de la carga.

Unos interruptores 
inductivos de proximi-
dad que trabajan sin 
contacto facilitan un 
funcionamiento fi able 
incluso aunque haya 
suciedad en el entor-
no. Además no hay 
ningún tipo de desgas-
te mecánico.

En nuestra empresa, 
Seguridad se escribe 
con mayúscula. Las 
plataformas se contro-
lan permanentemente 
mediante un infrarrojo. 
A partir de diferencias 
de altura de 50 ± mm, 
se activa de inmediato 
el dispositivo automá-
tico de desconexión.

El descenso de emer-
gencia integrado 
permite el descenso 
de la carga en caso de 
emergencia. El manejo 
en sí se realiza desde 
la centralita de mando 
guardando la distancia 
de seguridad.

La centralita de mando 
cuenta con un grupo 
hidráulico integrado y, 
con ello, contribuye so-
bre todo a reducir los 
gastos de instalación. 
Las 4 piezas laterales 
pueden desmontarse 
de forma sencilla para 
los trabajos de mante-
nimiento.

Los estables pulsado-
res proporcionan un 
manejo sensible del 
elevador. En la centra-
lita de mando, unas 
prácticas bandejas 
ofrecen espacio para 
herramientas, tornillos, 
etc.
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Modelo: MLP30 MLP40 MLP50 MLP40AT-42

Capacidad 3.000 kg 4.000 kg 5.000 kg 4.000 kg

A. Carrera 1.950 mm 1.950 mm 1.950 mm 1.950 mm

B. Longitud total con rampas 
cortas/largas

4400/- 
mm

4800/- 
mm

5800/- 
mm

5200/5800 
mm

C. Ancho total 2.235 mm* 2.235 mm* 2.235 mm* 2.335 mm*

D. Altura min. 125 mm 145 mm 180 mm 180 mm

E. Longitud de plataforma 3.800 mm 4.200 mm 4.800 mm 4.200 mm

F. Ancho de plataforma 710 mm** 710 mm** 710 mm** 760 mm**

Potencia del motor 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW

Conexión eléctrica
(trifásica)

230/400 V, 
50 Hz

230/400 V, 
50 Hz

230/400 V, 
50 Hz

230/400 V, 
50 Hz

Conexión de aire comprimido - - - 6-8 bares

Tiempo de elevación 50 seg. 50 seg. 50 seg. 50 seg.

Tiempo de descenso 40 seg. 40 seg. 40 seg. 40 seg.

Peso 1.300 kg 1.500 kg 1.700 kg 2.200 kg

* Medida diferente si se utiliza el elevador para liberar ejes opcional
** Medida incl. rieles para el elevador para liberar ejes

AT Para trabajos de alineación

Todos los modelos AT destacan 
por sus escotaduras integradas en 
la superfi cie de rodadura para el 
alojamiento de platos giratorios. 
Las chapas de relleno sirven para la 
adaptación a diferentes distancias 
entre ejes.

Las placas deslizantes integradas 
de bloqueo pneumático, son la base 
para los trabajos de medición sin 
esfuerzos. El especial alojamiento 
de rodillos de plástico proporciona 
un funcionamiento fi able y una larga 
vida útil.

Rampas largas para vehículos de-
portivos

OPCIONES

Kit de iluminación compuesto por 
4 tubos fl uorescentes

Los estribos de seguridad en la 
parte frontal de la superfi cie de 
rodadura son plegables, lo cual es 
importante en trabajos de medición 
con las ruedas delanteras giradas.
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Sede principal
Madison, IN, EE.UU

Europa-Zentrale
Bräunlingen, Alemania

Giratorio
Uno de los primeros elevadores de Rotary Lift

LOOK LOCAL  ACT GLOBAL

La historia de éxitos de Rotary Lift comenzó en 
el año 1924, cuando Peter Lunati, el fundador de 
la empresa, inspirado en un sillón de peluquería, 
desarrollaba el primer elevador hidráulico para 
vehículos del mundo. El elevador se fabricó en 
versión giratoria. Esto permitía que los vehículos 
no sólo subieran hacia delante sobre el elevador. 
El elevador podía abandonarse de nuevo en la 
misma dirección – un argumento importante para 
el problema que por entonces era demasiado 
común, la conducción marcha atrás. El 1 de 
septiembre de 1925 se concedía la patente para 
el elevador y se fundaba Rotary Lift.

En más de 75 años, Rotary Lift se ha convertido 
en el segundo mayor fabricante de elevadores de 
vehículos. Junto a su sede principal en Madison, 
IN, EE.UU. y en la central europea ubicada en 
Bräunlingen, Alemania, hoy numerosas sucur-
sales de venta se ocupan en todo el mundo de 
cumplir los deseos de nuestros clientes. 

Rotary Lift, con esta red única, tiene la posi-
bilidad de detectar a tiempo las tendencias 
locales de los mercados y de generar a partir de 
ellas estándares globales. Esto lo confi rma la 
homologación de nuestros productos por parte de 
numerosos fabricantes de vehículos.

LA PROXIMIDAD A NUESTROS CLIENTES Y SUS NECESIDADES CONSTITUYEN NUESTRO PRIMER OBJETIVO. HEMOS CONSE-
GUIDO ESTA PROXIMIDAD CON NUESTRAS SUCURSALES LOCALES EN TODO EL MUNDO, Y AL MISMO TIEMPO UNA GRAN 
FLEXIBILIDAD EN LOS PRODUCTOS.


